
 

Se possiedi un elettrocardiografo ELI 50/50i 

premiamo la tua fedeltà valutando il tuo 

apparecchio 300 Euro  

se acquisterai un ELI 230,  
elettrocardiografo a 12 derivazioni  

di ultima generazione,  

che ti proponiamo a un prezzo speciale  

in configurazione dedicata: 

elettrocardiografo ELI230 interpretativo 

cavo paziente senza fili WAM  
(Wireless Acquisition Module)  

set di derivazioni periferiche di ricambio  
(n. 4 derivazioni con terminali al paziente a spinotto)  

set di derivazioni precordiali C1, C2, C3  
di ricambio  

set di derivazioni precordiali C4 C5, C6 di ricambio  

ELI clip adattatore per cavo paziente  

N. 500 elettrodi monouso a francobollo  

borsa per il trasporto 
 

 

 

per richiedere informazioni e ordinare il tuo nuovo elettrocardiografo scrivi a mre.sales@mortara.it
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
• Innovazione e semplicità


Lifeline AED coniuga soluzioni tecnologiche avanzate ad
una grande immediatezza e semplicità d’uso, rendendo
sicuro ed efficace l’intervento di emergenza, anche da
parte di personale non medico.


• Qualità diagnostica 
Gli algoritmi di analisi del ritmo cardiaco sono così
sicuri ed affidabili da superare ampiamente i requisiti
richiesti dai più stringenti standard americani 
ed europei (American Heart Association, European 


Resuscitation Council).


• La forma d’onda
Bifasica troncata esponenziale, è di accertata 
efficacia; è inoltre quella sulla quale è disponibile


il maggior numero di dati clinici.


• Personalizzazione della terapia
Le modalità Pediatrico-Adulto e la compensazione 
di impedenza all’atto della scarica consentono 
un totale adattamento della terapia al paziente.


• Condizioni di utilizzo estreme
Lifeline AED, superando i più severi test 
di temperatura, umidità, vibrazioni, caduta,
impermeabilità ad acqua e polvere, immunità 
a disturbi elettromagnetici, è il defibrillatore
semiautomatico più adatto ad ogni condizione
ambientale.


LIFELINE







MORTARA INSTRUMENT, INC.
7865 North 86th Street


Milwaukee, WI 53224
U.S.A.


Tel: +1.414.354.1600
Tel: +1.800.231.7437


Service: 888.MORTARA
Fax: +1.414.354.4760


MORTARA RANGONI EUROPE, SRL
(Sede per l’Europa)


Via Cimarosa 103/105
40033 Casalecchio di Reno (BO) 


Italia
Tel: 051.298.7811
Fax: 051.613.3582
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GARANZIA + ASSISTENZA
Mortara Instrument si 
impegna a fornire il più 
alto livello di supporto al cliente. 
Vi invitiamo a contattarci per trovare 
la soluzione che meglio si adatta alle
vostre esigenze.


MATERIALE DI CONSUMO
E’ possibile acquistare a prezzi
vantaggiosi e con consegna espressa
sul sito www.mortarastore.it


Ref: 611019507


DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO LIFELINE AED


CARATTERISTICHE SPECIFICHE*


D E F I B R I L L A T O R E


TIPO Defibrillatore semiautomatico esterno


MODELLO Lifeline AED


FORME D’ONDA Bifasica Troncata Esponenziale (a compensazione 
di impedenza)


ENERGIA Adulto: 150 Joule; pediatrico: 50 Joule


MESSAGGI VOCALI Dettagliati messaggi vocali per guidare l'operatore


TASTI FUNZIONE Accensione/spegnimento ed erogazione scarica


S I S T E M A  D I  A N A L I S I  D E L  P A Z I E N T E


ANALISI PAZIENTE Valutazione automatica dell'impedenza e del segnale 
ECG per determinare l'appropriatezza dello shock


SENSITIVITÀ / SPECIFICITÀ Conforme ai requisiti AAMI DF39 e quanto 
indicato da AHA e ERC


B A T T E R I E


MODELLI • DBP-1400
Capacità: 125 scariche o 5 anni standby 
• DBP-2800
Capacità: 300 scariche o 7 anni standby


TIPO Litio/Diossido manganese - non ricaricabile


E L E T T R O D I  D E F I B R I L L A Z I O N E


ADULTI Età > 8 anni - Peso > kg 25


PEDIATRICI Età < 8 anni - Peso < kg 25


D O C U M E N T A Z I O N E  D’ E V E N T I


REGISTRAZIONE EVENTO INTERNO Parametri dell'evento e del tracciato ECG


REVISIONE EVENTO Su personal computer: ECG, 
dati e voci ambientali (opzione)


DATA CARD • Fino a 12 ore di ECG e di eventi (senza l'opzione audio)
• Fino a 1:40 di audio, ECG ed eventi (con opzione audio)


R E Q U I S I T I  A M B I E N T A L I


TEMPERATURA 0 ÷ 50 °C


UMIDITÀ RELATIVA 5 ÷ 95% (non condensata)


ALTITUDINE -150 ÷ 4500 m 
MIL-STD-810F 500.4 Procedura II


VIBRAZIONI MIL-STD-810F metodo 514.5 U.S. Categoria 20
• Elicottero: (RTCA/DO-160D, Sezione 8.8.2, Cat R,
Zona 2, Curva G)
• Aircraft: (RTCA/DO-160D, Sezione 8, Cat H, 
Zona 2, Curve B e R)


RESISTENZA AGLI URTI/CADUTE MIL-STD-810F 516.5 Procedura IV


RESISTENZA ALL’ACQUA IEC60529 classe IP54


DIMENSIONI 22 x 30 x 7 cm


PESO (APPROSSIMATO) Con DBP-1400: 1.9 kg - Con DBP-2800: 2.0 kg


*Specifiche soggette a cambiamento senza preavviso.


Il defibrillatore LIFELINE AED è un prodotto





